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Herzlich
willkommen

bei der 
Firma Holpp

Ungeachtet dessen, was uns die Zukunft in Sachen Mobilität

bringen wird – der Verkehrsweg Straße spielt dabei auch künftig

eine essentielle Rolle.

Zeitgleich haben die sich verändernden Umwelteinflüsse auch

Auswirkungen auf unsere Niederschläge. Starkregen und Über-

schwemmungen sind zunehmend die Folge. Eine Entwicklung,

welche auch durch die stetig steigende Flächenversiegelung,

immer höhere Anforderungen an die Entwässerungssysteme

stellt.

Dieser Herausforderung stellen wir uns aus der Überzeugung,

mit der gesamten Kompetenz der Meichle+Mohr Firmengruppe

einen wertvollen Beitrag leisten zu können. 

Unser Beitrag beginnt mit der Rohstoffgewinnung und -aufbe-

reitung und führt über die Auswahl und stetige Optimierung der

Betonrezepturen hin zum fertigen Produkt – unserer Schlitzrinne.

Dieses Produkt hat sich seit Jahren erfolgreich auf den Bau-

stellen in der DACH-Region etabliert und wird den hohen 

Anforderungen im Verkehrswege- und Industrieanlagenbau 

mehr als gerecht.

Gerne lade ich Sie ein, sich darüber auf den folgenden Seiten

selbst ein Bild zu machen.

3

VORWORT

Herzlichst,

Ihr

Oliver Mohr
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KONTAKT

9

Wir sind für 
Sie da

ÜB
ER

 U
NS

Zentrale 

Telefon  0 74 24 / 97 97 – 0

Werkanschrift

Pfohrener Str. 52

78166 Donaueschingen

info@holpp.de

www.holpp.de

Joachim Hauff

Vertrieb 

Telefon 0 74 24 / 97 97 – 25

Mobil 01 51 / 44 04 50 36

joachim.hauff@holpp.de

Sandra Strobel

Vertriebsleitung 

Telefon 0 74 24 / 97 97 – 21

sandra.strobel@holpp.de

Kevin Sattler

Vertrieb

Telefon 0 74 24 / 97 97 – 10 

Mobil 01 51 / 44 04 51 12

kevin.sattler@holpp.de
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ER
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NS

Wir zählen zu
 den führenden

Herstellern in
der Region

Die Firma Holpp zählt zu den führenden Herstellern von mono-

lithischen Beton-Schlitzrinnen in Süddeutschland sowie der 

angrenzenden Schweiz.

Ein Standing, welches nicht über Nacht kam: Seit bereits über 

30 Jahren fertigen und vertreiben wir unsere Schlitzrinnen er-

folgreich in der Region. Das Know-how unserer Firma ist wäh-

renddessen ebenso stark gewachsen, wie die Produktion selbst

– im Jahr 2021 haben wir in die Kapazität unserer Schlitz-
rinnenproduktion investiert und diese um rund 50% er-
weitert.

Zudem gehören wir seit bereits über einem Jahrzehnt der

Meichle+Mohr-Firmengruppe an. Ein Umstand, welcher 

uns viele Vorteile bietet. So kommen wir durch ein gemeinsa-

mes Betonlabor in den Genuss von Kontrollprozessen, die für

einen reibungslosen Ablauf sorgen und sowohl die Qualitäts-

sicherung als auch stetige Eigenüberwachung gewährleisten.

Noch dazu haben wir durch den Anschluss an die M + M-Firmen-

gruppe Zugriff auf Rohstoffvorkommen, welche unseren Res-

sourcenbedarf über Jahrzehnte hinweg sicherstellen.
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ÜBER UNS

ÜB
ER

 U
NS

Unser Beitrag
 für

Umwelt
und Natur

Als Teil eines regional verwurzelten Familienunternehmens in der

vierten Generation ist unsere Regionalität auch unsere Stärke. 

Durch den eigenen Abbau von Rohstoffen, die zugehörige Logistik

mit kurzen Wegen und die selbstverständlich eigene Produktion 

sind wir in der Lage, einen Großteil der Wertschöpfungskette aktiv 

zu beeinflussen und zu gestalten. 

So findet z.B. bereits seit mehreren Jahren für alle unsere Werke 

ein nach DIN EN ISO 50001 zertifiziertes Energiemanage-
mentsystem Anwendung, wodurch wir unseren Energiebedarf 

stetig optimieren und reduzieren.

Rekultivierung und Renaturierung als Folgenutzung 
der Abbauvorhaben
Abbaustätten, welche ans Ende ihrer Nutzungsdauer gelangen,

geben wir der Natur nicht nur einfach so zurück. Wir gehen 

sogar einen Schritt weiter.

Im Zuge von großflächigen Rekultivierungs- und Renaturierungs-

maßnahmen setzen wir Nutzungskonzepte um, die der Natur dabei 

helfen, mindestens wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurück-

zukehren. Viele Tier- und Pflanzenarten, die auf den europäischen

Listen der gefährdeten oder bedrohten Arten stehen, finden schon

während dem Abbau ein neues Zuhause.

So wurden in einer ehemaligen Kiesgrube in der Nähe von Radolf-

zell am Bodensee rund 60.000 Bäume und 3.000 Sträucher
gepflanzt, welche laut Standortgutachten, mit ihrem überwiegenden

Anteil von 95% an Laubhölzern, robust gegenüber dem Klimawan-

del sein werden. Zusätzlich bietet die Abbaufläche für viele Tier- und

Insektenarten einen neuen Lebensraum. Auf den Rohböden und in

Tümpeln finden sich mittlerweile die Gelbbauchunke, der Laub-,

Spring- und Grasfrosch, die Erdkröte, der Bergmolch uvm. wieder.

Fuhrpark
Unser Fuhrpark befindet sich durch Investitionen stets auf dem

neuesten Stand der Technik. Jüngst haben wir begonnen, 

unsere Fahrzeuge mit dem höchsten Kilometeraufkommen 

schrittweise auch durch umweltfreundlichere Fahrzeuge mit 

Erdgasantrieb zu ersetzen. 
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Schlitzrinnen
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Schlitzrinnen
Anwendungsbereiche
Die Rinnen finden gemeinsam mit den zugehörigen Schächten

und Straßenablaufteilen Anwendung als Entwässerungssystem

im Bereich der Linienentwässerung. Dadurch dienen sie der

Oberflächenentwässerung und nehmen insbesondere Regen,

aber auch beispielsweise Öl und Treibstoffe auf, welche dann 

gesammelt abgeleitet werden.

Der Einbau erfolgt z.B. entlang von Straßen zur Fahrbahn-

entwässerung oder auch zur Entwässerung von großen 

(Industrie-)Flächen. Gerade in Bereichen mit hohem Versie-

gelungsgrad zeichnen sich unsere Schlitzrinnen durch ihr 

großes Aufnahmevolumen aus.

Vorteile Schlitzrinnen
•   geeignet für hohe Lasten

•   als Linienentwässerung einfach im Einbau

•   Aquaplaning-Risiko deutlich reduziert

•   frost- und tausalzbeständig

•   schneller Baufortschritt

•   nahezu kein Wartungsaufwand

      

Unsere Schlitzrinnen sind Fertigteile aus faser- 

und/oder stahlbewehrtem Beton. Ihre Produktion 

findet monolithisch statt, für die Rinnen werden

also keinerlei Zusatzbauteile benötigt um ihre 

Funktionalität herzustellen. Sie widerstehen durch 

ihre Bauart und Zusammensetzung zuverlässig den

auftretenden Belastungen im Straßenverkehr und

Schwerlastbereich.

      

SCHLITZRINNEN
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Technische 
Anforderungen

Gussteile
Bei unseren Entwässerungs- und Reinigungsschächten ver-

bauen wir eine Kombination aus Gussrahmen und Gussrost,

wobei die Gussrahmen stets fest in den Betonteilen einbe-

toniert sind, während die Gussroste abgenommen werden 

können. Diese Roste sind mit zwei diagonal gegenüberlie-

genden Inbusschrauben im Rahmen verschraubt, bei dem 

die Vorreiberverschlüsse dafür sorgen, dass die Roste nicht 

ausgeschleudert werden können. 

Alle unserer eingesetzten Gussteile unterliegen der DIN EN 124.

Sie entsprechen immer mindestens der Klasse D 400 nach 

DIN EN 1433, je nach Anwendungsfall sogar Klasse E 600 

oder F 900.

Eine Ausnahme bilden hierbei unsere Abdeckungen für Bord-

steine mit Höhe 7 cm oder größer, bei denen ein zusätzlicher

Aufsatzrahmen mit Abdeckung verbaut ist, welche der Klasse 

C 250 entspricht (siehe auch Gruppe 3 der Einbaustellen 

nach DIN EN 1433).

Für unsere Tauchwandschächte verwenden wir zudem so-

genannte tagwasserdichte Gussabdeckungen, siehe auch 

Seite 52 ”Tauchwandschächte“.

Schlitzrinnen-Verbindungen
Die Steckverbindungen innerhalb unseres Schlitz-

rinnensystems erfolgen mit dem Anschluss eines 

Spitzendes (Spitze) in ein Muffenende (Muffe). 

Durch die bereits werkseitig integrierte Keilgleit-

dichtung in der Muffenseite (außer Profil 15R) 

ist das System unmittelbar nach dem Zusammen-

führen dicht, wichtig ist hierbei die Einhaltung von

Stoßfugen mit ca. 8-10 mm. Um Ihnen eine best-

mögliche Qualität anbieten zu können, verbauen 

wir generell nur Keilgleitdichtungen aus Nitril-Buta-

dien-Kautschuk (NBR) nach DIN 4060. Diese haben

im Gegensatz zu herkömmlichen Dichtungen eine

hohe Öl- und Treibstoffbeständigkeit.
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Belastungsklasse                Beschreibung

A 15 (15 kN Prüfkraft)            Verkehrsflächen für Fußgänger 
                                             bzw. Fahrradfahrer

B 125 (125 kN Prüfkraft)        Gehwege, Fußgängerzonen, 
                                             PKW-Parkplätze & Parkdecks

C 250 (250 kN Prüfkraft)        Unbefahrene Seitenstreifen und 
                                             Bordrinnenbereich, wie in Tunneln 
                                             oder Autobahnen

D 400 (400 kN Prüfkraft)        Fahrbahnen & Straßen, die für alle Arten 
                                             von Fahrzeugen freigegeben sind, wie 
                                             Autobahnen, Rastanlagen, Tankstellen

E 600 (600 kN Prüfkraft)        Verkehrsflächen, welche mit höheren Rad- 
                                             lasten befahren werden, wie Industrie- & 
                                             Hafenanlagen und Containerterminals

F 900 (900 kN Prüfkraft)        Flächen, die mit sehr hohen Radlasten   
                                             befahren werden, wie Flugbetriebsflächen

Anforderung                         Norm                      Holpp Schlitzrinnen

Belastungsklasse                   DIN EN 1433-4        D 400 / E 600 / F 900

Einbautyp                              DIN EN 1433            Typ I / Typ M

Druckfestigkeitsklasse           DIN EN 206-1          

                                             DIN 1045-2             

Expositionsklassen                DIN 1045-2             XC4, XD3, XF4, XA2, XM2

Frost-Tau-Wechsel                 DIN EN 1433 B        70 g / m2

Bewehrung                            DIN EN 1433-6        erfüllt

Produkt                                 Norm                      Holpp Schlitzrinnen

Gussteile der Schächte:         
Rahmen + Rost                      DIN EN 124             D 400 / F 900
Rahmen + Rost 15R              DIN EN 124             E 600
Bordsteinabdeckung              DIN EN 124             C 250

Schachtzubehör                    DIN 4052                 1a (DN 150 / DN 200),
(Boden, Schaft,                                                     5c, D1 
Schlammeimer)                     

Dichtungen (NBR)                  DIN 4060                 erfüllt

Tabelle 1.1 – Klassifizierung gemäß DIN EN 1433-4

Tabelle 1.2 – Technische Anforderungen

19

ANFORDERUNGEN

Unsere Schlitzrinnen und Schächte stellen wir werkseitig grundsätzlich in der Klasse D 400 her.

Natürlich sind wir auch in der Lage, diese bis einschließlich der Klasse F 900 zu produzieren, 

sofern die genaue Ausführung der Produkte dies zulässt.

Darüber hinaus fertigen wir unsere Rinnen und Schächte standardisiert gemäß den Details in 

Tabelle 1.2, wodurch wir die Anforderungen der DIN EN 1433 mehr als erfüllen.

Selbstverständlich enthält auch unser Lieferprogramm geprüfte und zugelassene Zubehörteile.
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C 40 / 50
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Das Diagramm basiert auf den Daten von Seite 21, welche lediglich als Empfehlung für Ihr Projekt 

anzusehen sind. Gerne lassen wir Ihnen auf Wunsch ein Tool zukommen, womit Sie eine eigene 

Berechnung vornehmen können.
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ANFORDERUNGEN

Hydraulische 
Leistungs-

fähigkeit

unserer Rinnen

Die hydraulische Leistungsfähigkeit unserer Rinnen 

ergibt sich aus einer Berechnung nach der Formel 

von Manning & Strickler auf Grundlage des gesamten 

Abflussquerschnittes, des Gefälles und des Rauheits-

beiwertes (kst). Letzterer wurde mit einem Wert von 95 

angesetzt, welcher dem Mittelwert eines Betons mit 

Stahlschalung entspricht.

Gefälle (‰)           0,1            0,2            0,5            1 2 5*             10             20      

Profil 15R 1,88          2,67          4,21         5,96          8,43       13,33        18,85        26,66    

Profil 192 3,62          5,13          8,10       11,46        16,21       25,63        36,24        51,25    

Profil 20R 4,05          5,72          9,05       12,80        18,10       28,62        40,48        57,25    

Profil 2025             5,85          8,28        13,09       18,51        26,17       41,38        58,52        82,76    

Profil 25R 7,35        10,39        16,43       23,23        32,86       51,95        73,47       103,90   

Profil 1 7,81        11,04        17,46       24,69        34,92       55,22        78,09       110,44   

Profil 2 11,92        16,86        26,66       37,70        53,32       84,31       119,23      168,62   

Profil 3 19,12        27,04        42,75       60,46        85,50      135,19      191,18      270,37   

Profil 5 27,08        38,29        60,54       85,62      121,09      191,45      270,76      382,91   

Ergebnisse in Liter je Sekunde

5* Rinnen mit Innengefälle (0,5%)
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Tiefpunkt in der Mitte

Hochpunkt in der Mitte

Wellenform

Bei Flächen ohne Längsgefälle kommen Schlitzrinnen mit 0,5% Innengefälle zum Einsatz, abhängig von den örtlichen Ge-

gebenheiten und Anforderungen sind u.a. die oben dargestellten Verlegevarianten umsetzbar. Regulär ist ein Rinnenstrang

in der Lage, eine Länge von 43 Metern zu entwässern. Bei Bedarf kann der Strang durch den Einbau von zusätzlichen

Schlitzrinnen ohne Innengefälle (”Nr. 0“) verlängert werden. Sie werden zwischen Schlitzrinne Nr. 1 und Entwässerungs-

schacht eingesetzt.

Verlegebeispiele 
für Schlitzrinnen mit Innengefälle
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ANFORDERUNGEN

Die Schlitze und deren Anordnung an der Rinnen-

oberfläche entsprechen den Anforderungen aus 

DIN EN 1433-7.10. Somit ergeben sich bei einer

Standardrinne mit 4 Metern Länge diese Wasser-

einlaufflächen.

Hinweis:
Die Wassereinlaufflächen sind für die hydrau-

lische Leistungsfähigkeit nicht relevant.

Profil                                     mm2 je Rinne          mm2 je Meter

Durchgehender Schlitz           119.700                  29.925

Unterbrochener Schlitz           75.000                    18.750

Fahrradverkehr                      60.750                    15.187

Durchgehender Schlitz

Unterbrochener Schlitz

Schlitz unterbrochen und geeignet für Fahrradverkehr

Für den Einbau an Stellen, an denen wenige 

Überfahrungen mit PKWs und keine Über-

fahrungen mit LKWs vorgesehen sind.

Geeignet für Einbaubereiche, in denen insbeson-

dere mit Überfahrungen durch LKWs bzw. einem 

hohen Verkehrsaufkommen an PKWs (bspw. 

Speditionshöfe oder Mittelstreifenüberfahrten auf 

Autobahnen) zu rechnen ist.

Für Bereiche, in denen eine Überfahrung durch 

Fahrradverkehr vorgesehen ist. Die Noppen 

innerhalb der Schlitze verhindern ein Verkeilen 

der Fahrradreifen.

Einlaufschlitze
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Abflussquerschnitt
Abmessungen Bordstein

Innen
Breite x Höhe

cm

Außen
Breite oben

cm
Breite unten

cm
Höhe (+ Bord)

cm

3, 7, 12 oder
15 cm hoch

durchge
(nur Kl

D 40cm2Profil

15R
20R
25R

Ø15
Ø20
Ø25

32
40
40

177
314
490

P1
P1G

P1AH3
P1AH7
P1AH12
P1AH15

20 x 30
20 x 20 – 20 x 30

20 x 30
20 x 30
20 x 30
20 x 30

40
40
40
40
40
40

514
314 – 514

514
514
514
514

P2
P2G

P2AH3
P2AH7
P2AH12
P2AH15

706
456 – 706

706
706
706
706

Ø30
20 x 30 – 30 x 30

Ø30
Ø30
Ø30
Ø30

50
50
50
50
50
50

P3
P3G

P3AH3
P3AH7

P3AH12
P3AH15

1.006
706 – 1.006

1.006
1.006
1.006
1.006

30 x 40
30/30  – 30/40

30 x 40
30 x 40
30 x 40
30 x 40

50
50
50
50
50
50

P5
P5AH3
P5AH7

1.306
1.306
1.306

30 x 50
30 x 50
30 x 50

60
60
60

34
44
44

45
45
45
45
45
45

54
54
54
54
54
54

54
54
54
54
54
54

64
64
64

34
40
44

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

60
60
60
60
60
60

80
80
80

optional
optional

optional
optional
Standard
Standard
Standard
Standard

optional
optional
Standard
Standard
Standard
Standard

optional
optional
Standard
Standard
Standard
Standard

optional
Standard
Standard

optio
optio

optio
optio
optio
optio
optio
optio

optio
optio
optio
optio
optio
optio

optio
optio
optio
optio
optio
optio

optio
optio
optio
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Gesamt-
übersicht

Schlitzrinnen

Alle Rinnen werden standardmäßig, mit Ausnahme des Profils 15R,

mit Oberflächengefälle zum Einlaufschlitz hergestellt.

Der Einbau-Typ (I oder M) ist abhängig von der jeweils geforderten

Belastungsklasse und gegebenen Einbausituation.

Eventuell benötigte Sonderanfertigungen prüfen wir gerne auf

Machbarkeit und setzen diese dann in enger Abstimmung mit

Ihnen um, siehe auch Seite 57.

Hinweis:
Die auf den folgenden Seiten dargestellten Zeichnungen dienen nur

zu Illustrationszwecken, detaillierte technische Zeichnungen lassen

wir Ihnen auf Anfrage gerne zukommen.

PRODUKTAUSFÜHRUNGEN

PR
OD

UK
TA

US
FÜ

HR
UN

GE
N

dstein
Ausführungsvarianten

12 oder
m hoch

durchgehend
(nur Klasse

D 400)

unterbrochen unterbrochen,
geeignet für

Fahrradverkehr

210
325
300

360
i.M. 400

380
400
420
435

445
i.M.458

450
473
498
513

498
i.M. 515

510
530
555
570

840
850
885

tional
tional

tional
tional
ndard
ndard
ndard
ndard

tional
tional
ndard
ndard
ndard
ndard

tional
tional
ndard
ndard
ndard
ndard

tional
ndard
ndard

optional
optional

optional
optional
optional
optional
optional
optional

optional
optional
optional
optional
optional
optional

optional
optional
optional
optional
optional
optional

optional
optional
optional

optional
optional

Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard

Standard
Standard
Standard

Standard
Standard
Standard

optional
optional
optional
optional
optional
optional

optional
optional
optional
optional
optional
optional

optional
optional
optional
optional
optional
optional

optional
optional
optional

Schlitz
Ebene Oberfläche

Standard

optional
optional

optional
optional

optional
optional

Innengefälle

optional
Standard
optional
optional
optional
optional

optional
Standard
optional
optional
optional
optional

optional
Standard
optional
optional
optional
optional

Gewicht je m

kg ca.

E 600
D 400 / F 900
D 400 / F 900

D 400 / F 900
D 400 / F 900

D 400
D 400
D 400
D 400

D 400 / F 900
D 400 / F 900

D 400
D 400
D 400
D 400

D 400 / F 900
D 400 / F 900

D 400
D 400
D 400
D 400

D 400 / F 900
D 400
D 400

Belastungs-
klasse

I
I /M
I /M

I /M
I /M

I
I
I
I

I /M
I /M

I
I
I
I

I /M
I /M

I
I
I
I

I /M
I
I

Einbauart
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Standardausführung Schlitzrinne

Profil 15R

Abflussquerschnitt          177 cm2

Nennweite                      Ø15 cm
Außenabmessungen       32/34 x 34 cm
Oberfläche                      eben
Belastungsklasse            E 600
Einbau-Typ                     I
Schlitzform                     unterbrochen und 
                                      geeignet für Fahrradverkehr
Schlitzweite                    17 mm
Dichtung                         auf Spitzende, aus NBR
Systemlängen                 2,00 und 1,00 m
Gewicht ca.                    210 kg/m

Querschnitt 15R
Profil 15R, Schlitz geeignet für Fahrradverkehr

Optionale Ausführungen

Merkmale und Vorteile

•     für Hofeinfahrten, Innenstädte und Industrieflächen bestens geeignet
•     einsetzbar in Bereichen mit Schwerlastverkehr bis hin zur Klasse E 600
•     frost- und tausalzbeständig
•     Schlitzform nach DIN EN 1433 zulässig für Fahrradverkehr
•     kurze Systemlängen eignen sich auch für kleine Flächen
•     ohne großes Gerät versetzbar dank nur ca. 210 kg/m Eigengewicht

eingefärbter Beton (auf Anfrage)

sandgestrahlte Oberfläche

weitere Ausführungen auf Anfrage
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Reinigungsschacht Profil 15R
•     zur Reinigung der Rinnen (”Spülen“)
•     Gussrost aufklappbar mit Scharnier und einfach verschraubt,
      ausschleudersicher durch Vorreiber
•     ohne Ablauföffnung
•     empfohlen ab einer Rinnenlänge von 12 Metern
•     Gussteile schwarz lackiert
•     Systemlänge 0,75 m

Entwässerungsschacht Profil 15R
•     Anschluss an weiterführenden Leitungen und Kanalisation
•     Gussrost aufklappbar mit Scharnier und einfach verschraubt,
      ausschleudersicher durch Vorreiber
•     flexibler Anschluss durch beidseitig seitlich einbetonierte KG-Muffe DN 150
•     Gussteile schwarz lackiert
•     Außenabmessungen 32/35,2 x 55 cm
•     Systemlänge 0,75 m
•     Lieferung inkl. speziellem Schlammeimer 15R 
      und einem KG-Muffenstopfen DN 150

PRODUKTAUSFÜHRUNGEN
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Profil 15R – Länge 1,00 m Profil 15R – Länge 2,00 m
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Standardausführung Schlitzrinne

Profil 20R

Abflussquerschnitt          314 cm2

Nennweite                      Ø20 cm
Außenabmessungen       40/44 x 40 cm
Oberfläche                      Gefälle zum Einlaufschlitz
Belastungsklasse            D 400
Einbau-Typ                     I
Schlitzform                     unterbrochen und
                                      geeignet für Fahrradverkehr
Schlitzweite                    30 mm
Dichtung                         integriert, aus NBR
Systemlänge                  4,00 m
Gewicht ca.                    325 kg/m

Querschnitt 20RFVU
Profil 20R, Schlitz unterbrochen und 
geeignet für Fahrradverkehr

Optionale Ausführungen

Querschnitt 20RFVUAH
Profil 20R, Schlitz unterbrochen und
geeignet für Fahrradverkehr,
Bordstein 3, 7, 12 oder 15 cm

Bordstein                        3, 7, 12 oder 15 cm

Belastungsklasse            F 900
Einbau-Typ                     M, bedingt durch Kl. F 900
Schlitzformen                 durchgehend (nur Kl. D 400)
                                      unterbrochen

Passrinnen                     0,50 bis 3,99 m

weitere Ausführungen auf Anfrage
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Entwässerungsschacht Profil 20R
•     Anschluss an weiterführenden Leitungen und Kanalisation
•     Gussrost zweifach verschraubt, ausschleudersicher durch Vorreiber
•     Ablauföffnung nach unten
•     Kanalanschluss siehe Seite 44
•     Systemlänge 1,00 m

Entwässerungsschacht Profil 20RAH3
•     wie vorgenannt, jedoch mit Bordstein 3 cm
      (erhältlich für alle Bordsteinhöhen)
•     Besonderheit bei Bordhöhe 3 cm: Gussteile schwarz lackiert

Reinigungsschacht Profil 20R (auch mit Bord erhältlich)
•     zur Reinigung der Rinnen (”Spülen“)
•     Gussrost zweifach verschraubt, ausschleudersicher durch Vorreiber
•     ohne Ablauföffnung
•     empfohlen ab einer Rinnenlänge von 12 Metern
•     Systemlänge 1,00 m

PRODUKTAUSFÜHRUNGEN
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Schlitzrinne 20RFVU
Profil 20R, Schlitz unterbrochen und
geeignet für Fahrradverkehr
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Standardausführung Schlitzrinne

Profil 25R

Abflussquerschnitt          491 cm2

Nennweite                      Ø25 cm
Außenabmessungen       40/44 x 40 cm
Oberfläche                      Gefälle zum Einlaufschlitz
Belastungsklasse            D 400
Einbau-Typ                     I
Schlitzform                     unterbrochen und
                                      geeignet für Fahrradverkehr
Schlitzweite                    30 mm
Dichtung                         integriert, aus NBR
Systemlänge                  4,00 m
Gewicht ca.                    300 kg/m

Querschnitt 25RFVU
Profil 25R, Schlitz unterbrochen und
geeignet für Fahrradverkehr

Optionale Ausführungen

Querschnitt 25RFVUAH mit Bordstein 
Profil 25R, Schlitz unterbrochen und
geeignet für Fahrradverkehr,
Bordstein 3, 7, 12 oder 15 cm

Bordstein                        3, 7, 12 oder 15 cm

Belastungsklasse            F 900
Einbau-Typ                     M, bedingt durch Kl. F 900
Schlitzformen                 durchgehend (nur Kl. D 400)
                                      unterbrochen

Passrinnen                     0,50 bis 3,99 m

weitere Ausführungen auf Anfrage
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Entwässerungsschacht Profil 25R
•     Anschluss an weiterführenden Leitungen und Kanalisation
•     Gussrost zweifach verschraubt, ausschleudersicher durch Vorreiber
•     Ablauföffnung nach unten
•     Kanalanschluss siehe Seite 44
•     Systemlänge 1,00 m

Entwässerungsschacht Profil 25RAH3
•     wie vorgenannt, jedoch mit Bordstein 3 cm
      (erhältlich für alle Bordsteinhöhen)
•     Besonderheit bei Bordhöhe 3 cm: Gussteile schwarz lackiert

Reinigungsschacht Profil 25R (auch mit Bord erhältlich)
•     zur Reinigung der Rinnen (”Spülen“)
•     Gussrost zweifach verschraubt, ausschleudersicher durch Vorreiber
•     ohne Ablauföffnung
•     empfohlen ab einer Rinnenlänge von 12 Metern
•     Systemlänge 1,00 m

PRODUKTAUSFÜHRUNGEN
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Schlitzrinne 25RFVU
Profil 25R, Schlitz unterbrochen und
geeignet für Fahrradverkehr
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Standardausführung Schlitzrinne

Profil 1

Abflussquerschnitt          514 cm2

Nennweite                      20 x 30 cm
Außenabmessungen       40/45 x 50 cm
Oberfläche                      Gefälle zum Einlaufschlitz
Belastungsklasse            D 400
Einbau-Typ                     I
Schlitzform                     unterbrochen
Schlitzweite                    30 mm
Dichtung                         integriert, aus NBR
Systemlänge                  4,00 m
Gewicht ca.                    360 kg/m

Optionale Ausführungen

Innengefälle                        0,5%
Abflussquerschnitt bei         314 cm2 (Nr. 5, Hochpunkt)
Innengefälle                        bis 514 cm2 (Nr. 1, Tiefpunkt) 
Oberfläche                          eben
Belastungsklasse                F 900
Einbau-Typ                          M, bedingt durch Kl. F 900
Schlitzformen                      durchgehend (nur Kl. D 400)
                                          unterbrochen und
                                          geeignet für Fahrradverkehr
Passrinnen                          0,50 bis 3,99 m
Bordstein                            3, 7, 12 oder 15 cm

weitere Ausführungen auf Anfrage

Querschnitt 1U
Profil 1, unterbrochener Schlitz

Querschnitt 1UG
Profil 1, unterbrochener Schlitz mit Innengefälle

Querschnitt 1UAH mit Bordstein
Profil 1, unterbrochener Schlitz, Bordstein 3, 7, 12 oder 15 cm
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Entwässerungsschacht Profil 1
•     Anschluss an weiterführenden Leitungen und Kanalisation
•     Gussrost zweifach verschraubt, ausschleudersicher durch Vorreiber
•     Ablauföffnung nach unten
•     Kanalanschluss siehe Seite 44
•     Systemlänge 1,00 m

Entwässerungsschacht Profil 1AH3
•     wie vorgenannt, jedoch mit Bordstein 3 cm
      (erhältlich für alle Bordsteinhöhen)
•     Besonderheit bei Bordhöhe 3 cm: Gussteile schwarz lackiert

Reinigungsschacht Profil 1 (auch mit Bord erhältlich)
•     zur Reinigung der Rinnen (”Spülen“)
•     Gussrost zweifach verschraubt, ausschleudersicher durch Vorreiber
•     ohne Ablauföffnung
•     empfohlen ab einer Rinnenlänge von 12 Metern
•     Systemlänge 1,00 m

PRODUKTAUSFÜHRUNGEN
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Schlitzrinne 1U
Profil 1, unterbrochener Schlitz
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Standardausführung Schlitzrinne

Profil 2

Abflussquerschnitt          706 cm2

Nennweite                      Ø30 cm
Außenabmessungen       50/54 x 50 cm
Oberfläche                      Gefälle zum Einlaufschlitz
Belastungsklasse            D 400
Einbau-Typ                     I
Schlitzform                     unterbrochen
Schlitzweite                    30 mm
Dichtung                         integriert, aus NBR
Systemlänge                  4,00 m
Gewicht ca.                    445 kg/m

Optionale Ausführungen

Querschnitt 2U
Profil 2, unterbrochener Schlitz

Querschnitt 2UG
Profil 2, unterbrochener Schlitz mit Innengefälle

Querschnitt 2UAH mit Bordstein
Profil 2, unterbrochener Schlitz, Bordstein 3, 7, 12 oder 15 cm

Innengefälle                        0,5%
Abflussquerschnitt bei         456 cm2 (Nr. 5, Hochpunkt)
Innengefälle                        bis 706 cm2 (Nr. 1, Tiefpunkt) 
Bordstein                            3, 7, 12 oder 15 cm
Belastungsklasse                F 900
Einbau-Typ                          M, bedingt durch Kl. F 900
Schlitzformen                      durchgehend (nur Kl. D 400)
                                          unterbrochen und
                                          geeignet für Fahrradverkehr
Passrinnen                          0,50 bis 3,99 m

weitere Ausführungen auf Anfrage
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Entwässerungsschacht Profil 2
•     Anschluss an weiterführenden Leitungen und Kanalisation
•     Gussrost zweifach verschraubt, ausschleudersicher durch Vorreiber
•     Ablauföffnung nach unten
•     Kanalanschluss siehe Seite 44
•     Systemlänge 1,00 m

Entwässerungsschacht Profil 2AH3
•     wie vorgenannt, jedoch mit Bordstein 3 cm
      (erhältlich für alle Bordsteinhöhen)
•     Besonderheit bei Bordhöhe 3 cm: Gussteile schwarz lackiert

Reinigungsschacht Profil 2 (auch mit Bord erhältlich)
•     zur Reinigung der Rinnen (”Spülen“)
•     Gussrost zweifach verschraubt, ausschleudersicher durch Vorreiber
•     ohne Ablauföffnung
•     empfohlen ab einer Rinnenlänge von 12 Metern
•     Systemlänge 1,00 m

PRODUKTAUSFÜHRUNGEN
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Schlitzrinne 2U
Profil 2, unterbrochener Schlitz
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Standardausführung Schlitzrinne

Profil 3

Abflussquerschnitt          1.006 cm2

Nennweite                      30 x 40 cm
Außenabmessungen       50/54 x 60 cm
Oberfläche                      Gefälle zum Einlaufschlitz
Belastungsklasse            D 400
Einbau-Typ                     I
Schlitzform                     unterbrochen
Schlitzweite                    30 mm
Dichtung                         integriert, aus NBR
Systemlänge                  4,00 m
Gewicht ca.                    497 kg/m

Optionale Ausführungen

Innengefälle                        0,5%
Abflussquerschnitt bei         706 cm2 (Nr. 5, Hochpunkt)
Innengefälle                        bis 1.006 cm2 (Nr. 1, Tiefpunkt) 
Bordstein                            3, 7, 12 oder 15 cm
Belastungsklasse                F 900
Einbau-Typ                          M, bedingt durch Kl. F 900
Schlitzformen                      durchgehend (nur Kl. D 400)
                                          unterbrochen und
                                          geeignet für Fahrradverkehr
Passrinnen                          0,50 bis 3,99 m

weitere Ausführungen auf Anfrage

Querschnitt 3U
Profil 3, unterbrochener Schlitz

Querschnitt 3UAH mit Bordstein
Profil 3, unterbrochener Schlitz, Bordstein 3, 7, 12 oder 15 cm

Querschnitt 3UG                   Profil 3, unterbrochener Schlitz 
                                      mit Innengefälle
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Entwässerungsschacht Profil 3
•     Anschluss an weiterführenden Leitungen und Kanalisation
•     Gussrost zweifach verschraubt, ausschleudersicher durch Vorreiber
•     Ablauföffnung nach unten
•     Kanalanschluss siehe Seite 44
•     Systemlänge 1,00 m

Entwässerungsschacht Profil 3AH3
•     wie vorgenannt, jedoch mit Bordstein 3 cm
      (erhältlich für alle Bordsteinhöhen)
•     Besonderheit bei Bordhöhe 3 cm: Gussteile schwarz lackiert

Reinigungsschacht Profil 3 (auch mit Bord erhältlich)
•     zur Reinigung der Rinnen (”Spülen“)
•     Gussrost zweifach verschraubt, ausschleudersicher durch Vorreiber
•     ohne Ablauföffnung
•     empfohlen ab einer Rinnenlänge von 12 Metern
•     Systemlänge 1,00 m

PRODUKTAUSFÜHRUNGEN
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Schlitzrinne 3U
Profil 3, unterbrochener Schlitz
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Standardausführung Schlitzrinne

Profil 5

Abflussquerschnitt          1.306 cm2

Nennweite                      30 x 50 cm
Außenabmessungen       60/64 x 80 cm
Oberfläche                      Gefälle zum Einlaufschlitz
Belastungsklasse            D 400
Einbau-Typ                     I
Schlitzform                     unterbrochen
Schlitzweite                    30 mm
Dichtung                         integriert, aus NBR
Systemlänge                  4,00 m
Gewicht ca.                    840 kg/m

Optionale Ausführungen

Bordstein                        3 oder 7 cm

Belastungsklasse            F 900
Einbau-Typ                     M, bedingt durch Kl. F 900
Schlitzformen                 durchgehend (nur Kl. D 400)
                                      unterbrochen und
                                      geeignet für Fahrradverkehr
Passrinnen                     0,50 bis 3,99 m

weitere Ausführungen auf Anfrage

Besonderheit

Die Rinne hat ein Fassungsvermögen von über 130 l /m,
wodurch im Fall von Starkregen ein hohes Rückhalte-
volumen gegeben ist.

Querschnitt 5UAH
Profil 5, unterbrochener Schlitz,
Bordstein 3, 7, 12 oder 15 cm

Querschnitt 5U
Profil 5, unterbrochener Schlitz
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Entwässerungsschacht Profil 5
•     Anschluss an weiterführenden Leitungen und Kanalisation
•     Gussrost zweifach verschraubt, ausschleudersicher durch Vorreiber
•     Ablauföffnung nach unten
•     Kanalanschluss siehe Seite 44
•     Systemlänge 1,00 m

Entwässerungsschacht Profil 5AH3
•     wie vorgenannt, jedoch mit Bordstein 3 cm
      (erhältlich für alle Bordsteinhöhen)
•     Besonderheit bei Bordhöhe 3 cm: Gussteile schwarz lackiert

Reinigungsschacht Profil 5 (auch mit Bord erhältlich)
•     zur Reinigung der Rinnen (”Spülen“)
•     Gussrost zweifach verschraubt, ausschleudersicher durch Vorreiber
•     ohne Ablauföffnung
•     empfohlen ab einer Rinnenlänge von 12 Metern
•     Systemlänge 1,00 m

PRODUKTAUSFÜHRUNGEN
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Schlitzrinne 5U
Profil 5, unterbrochener Schlitz
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Kanalanschluss

und Zubehör

KANALANSCHLUSS UND ZUBEHÖR

KANALANSCHLUSS UND BAUHÖHEN          44

ZUBEHÖR ENTWÄSSERUNGSSCHÄCHTE     45

ZUBEHÖR ALLGEMEIN                                46
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Kanalanschluss
Der Anschluss unserer Entwässerungsschächte

an die weiterführenden Entwässerungsleitungen

erfolgt in der Regel mit Straßenablaufteilen. 

Diese orientieren sich an der DIN 4052 und 

bestehen aus einem Schaft 5c, einem feuer-

verzinkten Schlammeimer und einem Unterteil 1a

mit Abgang DN 150, DN 200 oder DN 300.

      

Sollte baustellenbedingt eine niedrigere Bauhöhe

gefordert sein (bspw. durch eine Tiefgarage 

unterhalb der Einbaustelle), so gibt es zwei

Alternativen:

Alternative 1:
Einbau der Entwässerungsschächte ohne Schaft,

wodurch 20 cm an Höhe eingespart werden kann.

Hierfür haben wir einen speziellen Schlammeimer

(”extra nieder“) im Programm.

Alternative 2:
In die Entwässerungsschächte wird direkt ein 

Ablauf einbetoniert (bspw. KG DN 150), die 

Positionierung kann senkrecht oder auch seitlich

erfolgen. Dadurch entfallen die zuvor genannten

Straßenablaufteile.

      

Bauhöhen Entwässerungsschacht mit Straßenablauf

Entwässerungsschacht

Regelaufbau Enwässerungsschacht
mit Abgang DN 150

Abgang DN 150 DN 200Profil

20R
25R

1
2
3
5

0,93 m
0,97 m
1,03 m
1,03 m
1,13 m
1,33 m

1,00 m
1,04 m
1,10 m
1,10 m
1,20 m
1,40 m

DN 300

–
–
–

1,30 m
1,40 m
1,60 m

gesamte Bauhöhe inkl. Schaft und Unterteil

Bild Alternative 1
Einbau ohne Schaft und mit
extra niederem Schlammeimer

44
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Schaft 5c

KANALANSCHLUSS UND ZUBEHÖR

Zubehör Entwässerungsschächte

Kanalanschluss  
und Zubehör

Breite                             55 cm (außen), 45 cm (innen)
Höhe                              20 cm (im eingebautem Zustand)

Konus
Länge                             80 cm (oben)
Breite                             55 cm
Höhe                              20 cm

Ausführungen:
D1 niedere Form,           
ähnlich DIN 4052            Höhe 32,5 cm            Standard              
                                                                                                   

Ausführungen:
KG DN 150                     Bauhöhe 33 cm, Breite 55 cm
KG DN 200                     Bauhöhe 40 cm, Breite 55 cm
KG DN 300                     Bauhöhe 50 cm, Breite ca. 56,5 cm       
                                                                                    

Schlammeimer 
mit Tragegriff, aus feuerverzinktem Stahl

Fugendichtstoff
Ein 1-komponentiger Dichtstoff für die flüssigkeitsdichte 
Abdichtung der Stoß- und Längsfugen im Innen- und Außen-
bereich, auch geeignet für hohe Belastungen und fließenden
Verkehr.
Wetterbeständig bei Temperaturen von – 40 °C bis zu +70 °C

Primer
Sorgt für eine optimale Haftung des Dichtstoffs in den Fugen.

PE-Rundschnur
Wird vor dem Dichtstoff in den Fugen platziert um eine
Dreiflankenhaftung zu verhindern.

Fugenabdichtung 
(optional)

Unterteil 1a
Für den Anschluss an die Kanalisation bzw. weiter-

führende Entwässerungsleitungen mit einbetoniertem

KG-Abgang.

D1 extra                         Höhe 12 cm               für Alternative 2 
niedere Form                                                   (vorige Seite)        

45
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Abstandhalter
Werden benötigt um die korrekten Fugenabstände 

der Schlitzrinnen und Schächte zu gewährleisten 

und zeitgleich die Verlegung zu vereinfachen. Sie 

messen 30 x 30 x 8 mm, haben eine selbstkle-

bende Rückseite und bestehen aus Kunststoff. Je 

Verbindung werden 4 Stück benötigt, von denen 

jeweils ein Stück an den äußeren Ecken der Fertig-

teile angebracht wird.

Zubehör allgemein

46

3 kg Eimer 6 kg EimerProfil

15R
20R
25R

1
2
3
5

38 Stk.
29 Stk.
23 Stk.
22 Stk.
19 Stk.
16 Stk.
13 Stk.

76 Stk.
58 Stk.
46 Stk.
44 Stk.
38 Stk.
32 Stk.
26 Stk.

Anzahl Verbindungen
Gleitmittel
Für die baustellenseitigen Rinnen- und Schacht-

verbindungen führen wir ein spezielles Gleitmittel, 

um die Fugen fachgerecht ausbilden zu können. 

Es haftet auch auf nassen Rohren und ist zu alle-

dem umweltverträglich und biologisch abbaubar.

Gebindegrößen: 3 kg Eimer, 6 kg Eimer

Verschlussplatten (außer Profil 15R)
Für Spitze Verschlussplatte mit Muffe und

(Bild links) integrierter Keilgleitdichtung,

trägt ca. 12 cm auf die 

Haltungslänge auf

Für Muffe Verschlussplatte mit Spitze,

(Bild rechts) trägt ca. 8 cm auf die 

Haltungslänge auf

Alternative Spitze /Muffe zubetoniert, 

Haltungslänge ändert sich nicht
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KANALANSCHLUSS UND ZUBEHÖR

47

Versetzgehänge
Um die Schlitzrinnen zeitsparend und sicher zu versetzen,

empfehlen wir die Verwendung unseres Versetzgehänges.

Es wird bspw. mittels einer Kette an der Hebevorrichtung

eines Baggers oder auch Radladers angebracht. 

Die Kette ist im Lieferumfang nicht enthalten.

      

Verwendung Versetzgehänge

Schritt 1:

Die Kette am Versetzgehänge anbringen und die beiden

Füße in der Schlitzrinne platzieren. Die Versetzhilfe sollte

sich möglichst genau in der Mitte der Rinne befinden, 

um für eine optimale Lastverteilung und Schwerpunkt

zu sorgen.

Schritt 2:

Die Versetzhilfe wird langsam angehoben, wodurch sich 

die beiden Trägerstangen um 90° nach außen drehen.

Das Versetzgehänge ist nun verriegelt und kann die zu

tragende Last sicher aufnehmen.
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Bucht-

entwässerungs- 
und Tauch-

wandschächte

BUCHTENTWÄSSERUNGS- UND TAUCHWANDSCHÄCHTE

BUCHTENTWÄSSERUNGSSCHÄCHTE          51

TAUCHWANDSCHÄCHTE                             53
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Buchtentwässerungsschacht

Bild Nr. 1
Standardausführung 7 cm Bord, 
Querschnitt

50

Standardausführung 

Bauform                                                 Trapez
Profil                                                      2
Abflussquerschnitt                                  706 cm2

Nennweite                                              Ø 30 cm
Außenabmessungen oben                      227/ 129 x 62 x 57 
(L x B x H)                                              (Höhe inkl. 
                                                             7 cm Bordstein)
Belastungsklasse                                   D 400
Gewicht ca.                                            1.020 kg/Stk.
Oberfläche                                             Gefälle zum 
                                                             Einlaufschlitz
Schlitzweite                                            30 mm
Schlitzlänge                                           40 cm
Bordstein                                                7 cm, umlaufend 
                                                             entlang der 
                                                             Rückseite

Optionale Ausführungen

Bauform                                     Rechteck, 
                                                 200 x 50 / 54 x 50 cm                
                                                 (ohne Bordstein)

Bordsteinabsenkung                  auf 2 cm Höhe,                          
                                                 links / rechts 
                                                 oder beidseitig
Monolithische Bauform              mit integriertem 
                                                 seitlichen KG-Abgang, 
                                                 bspw. DN 150

Bild Nr. 2
monolithische Ausführung 7 cm Bord,
mit Abgang DN 160,
Querschnitt
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BUCHTENTWÄSSERUNGS- UND TAUCHWANDSCHÄCHTE

Bucht-
entwässerungs- 

schächte

für eine punktuelle 
Entwässerung

Sie sorgen für eine optimale punktuelle Entwässerung

entlang von Autobahnen, Bundes- und auch Land-

straßen. Ihre einfache Einbauweise sorgt für einen

schnellen Baufortschritt. Der Anschluss erfolgt mittels

normalen Straßenablaufteilen oder auch direkt, wenn

eine möglichst niedrige Bauhöhe benötigt wird. 

Hierfür stellen wir die Buchtentwässerungsschächte

monolithisch her und betonieren z.B. einen seitlichen

KG-Abgang DN 150 als Ablauf ein.
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Bild Nr. 3
Buchtentwässerungsschacht Profil 2,
Trapezform,
Absenker links
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Ausführungsvarianten

Erhältliche Profile                                   20R, 25R, 1, 2, 3, 5
Belastungsklasse                                   D 400
Ablauf                                                    Nach hydraulischer Dimensionierung
Kammern                                               2 oder 3
Baulängen                                              1,32 m (2 Kammern) / 1,92 m (3 Kammern)
Außenabmessungen                               profilabhängig
Bordsteinhöhe                                        3, 7, 12 oder 15 cm
Schlammfang                                         optional
Stabrechen aus Edelstahl                       optional          

Tauchwandschacht

Bild Nr. 1
TWS Profil 1, 2 Kammern, einseitiger Zulauf,
mit Schlammeimer, Längsschnitt

52

Bild Nr. 4
Ansicht des Stabrechens 
von Bild 3,
Querschnitt

Bild Nr. 2
TWS Profil 1, 3 Kammern, beidseitiger Zulauf,
zwei Schlammeimer, Längsschnitt

Bild Nr. 3
TWS Profil 1, 3 Kammern, einseitiger Zulauf,
Schlammfang und -eimer, Längsschnitt
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BUCHTENTWÄSSERUNGS- UND TAUCHWANDSCHÄCHTE

Tauchwand-
schächte

für eine optimale 
Entwässerung

Im Bereich der Tunnelentwässerung haben Entwässerungs-

schächte nach RABT und ZTV-ING die zusätzliche Aufgabe,

im Havariefall austretende brennbare Flüssigkeiten schnellst-

möglich von der Oberfläche abzuleiten und somit von der

Sauerstoffzufuhr zu trennen.

Eine Ausführung wären Reinigungsschächte mit seitlich 

einbetoniertem Abgang und zubetoniertem Spitzende 

(= Abschottung), welche jedoch einer zusätzlichen Sipho-

nierung in der angeschlossenen Abflussleitung bedürfen.

Tauchwandschächte sind hierbei die andere Ausführungs-

variante. Bei ihnen stellt die integrierte Tauchwand den Siphon

dar, die gemeinsam mit einem Mindestmaß an Flüssigkeit im

Schachtboden dafür sorgt, dass sich ein Brand nicht auf die

Längsentwässerungsleitungen ausbreiten kann. Weiterhin

befinden sich zwischen Tauchwand bzw. Schlammfang und

Ablauf tagwasserdichte Abdeckungen, um den Eintrag von

Flüssigkeiten und weiteren festen Stoffen zu verhindern.

Die Schlitzrinnen sind nach RABT spätestens alle 50 Meter

abzuschotten, um eine Brandausbreitung innerhalb der 

Schlitzrinnen zu verhindern. Dafür werden Tauchwandschächte

mit einseitigem Zulauf (Bilder 1, 3) eingesetzt, bei denen die

geschlossene Seite als Abschottung fungiert.

Zudem kann bei Tauchwandschächten mit drei Kammern und

einseitigem Zulauf ein sogenannter Stabrechen platziert werden,

welcher grobe Einträge vor der Tauchwand herausfiltert und in

den vorgeschalteten Schlammfang bzw. Schlammeimer ableitet.

Die Ausführung der Tauchwandschächte variiert je nach Objekt

relativ stark, grundsätzlich sind u.a. die links aufgeführten 

Varianten erhältlich.
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  Sonderlösungen

SONDERLÖSUNGEN

Auswahl an Sonderlösungen                      56
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welche bereits erfolgreich Anwendung auf Baustellen finden:

Eine Auswahl an Sonderlösungen

56

•     Blindstücke bzw. Vollprofile
•     Böschungsstücke
•     einbetonierte Abläufe, bspw. KG DN 160 in Verschlussplatte oder auch Schlitzrinne direkt
•     eingefärbter Beton
•     engere Schlitzweite, z.B. 18 mm
•     Kantenschutz aus Edelstahl am Einlaufschlitz
•     monolithische Entwässerungsschächte
•     Radien
•     sandgestrahlte Oberfläche
•     Schächte mit Sonderlängen, bspw. Entwässerungsschacht mit L = 3,50 m
•     seitlich / senkrecht einbetonierte Abläufe
•     T-Stücke
•     Winkelstücke           

Bild Nr. 2
Entwässerungsschacht asymmetrisch,
1,10 x 1,30 m (Baustelle in der Schweiz)

Bild Nr. 1
Winkelstück 90°, asymmetrische Schenkel
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Optimale 
Sonderlösungen

für Ihre Baustelle

Durch unsere langjährige Erfahrung und kompetente

Produktion, sowie kurzen Entscheidungswegen, sind wir

in der Lage, Ihnen eine Vielzahl an Sonderlösungen

anbieten zu können. Gerne erörtern wir gemeinsam

mit Ihnen, wie wir die für Ihre Baustelle optimale

Lösung finden und herstellen können.

57

SONDERLÖSUNGEN+

Bild Nr. 3
Böschungsstück, Neigungswinkel 1:1,5
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Allgemeine 
Verlegehinweise

DIN EN 1433 Entwässerungsrinnen für

Verkehrsflächen

DIN 19580 Entwässerungsrinnen für

Verkehrsflächen

für den Einbau von
Holpp-Schlitzrinnen

Zugrundeliegende Regelwerke sind insbesondere

Die nachstehenden Einbauhinweise dienen lediglich als 

allgemeine Informationen und sind nicht als verpflichtende

Anweisung für den konkreten Einbaufall zu verstehen. 

Sofern nicht näher spezifiziert gelten die Hinweise für alle

Profile. Es sind die objektbedingten zusätzlichen Anforde-

rungen zu beachten, welche sich u.a. aus örtlichen Ge-

gebenheiten, anzunehmenden Belastungen, Leistungs-

verzeichnis oder auch statischen Erfordernissen ergeben

können. Es gelten die unter www.holpp.de/downloads 

einsehbaren AGBs in ihrer jeweils aktuell gültigen Version.

Hinweis

Die zur Verwendung geeignete Klasse von Entwässerungsrinnen richtet sich nach der Einbaustelle. Die verschiedenen

Einbaustellen sind nach DIN EN 1433 in die Gruppen 1 bis 6 eingeteilt. Für jede Gruppe ist als Richtlinie nachfolgend

angegeben, welche Klasse von Entwässerungsrinnen verwendet werden sollte. Die Wahl der entsprechenden Klasse ist

dem Anwender /Planer überlassen. Im Zweifelsfall sollte die nächsthöhere Klasse gewählt werden.

Einbaustellen

”Typischer Querschnitt einer Straße für die Einbau-Gruppen 3 und 4 in Anlehnung an DIN EN 1433“
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VERLEGEHINWEISEFür unsere Schlitzrinnen relevante Gruppen:

Gruppe 3 (mind. Klasse C 250)             Bordinnenbereich und unbefahrene Seitenstreifen
                                                             und Ähnliches.
                                                             Bordschlitzrinnen sind immer Gruppe 3.

Gruppe 4 (mind. Klasse D 400)            Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen),
                                                             Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen,
                                                             die für alle Arten von Straßenfahrzeugen 
                                                             zugelassen sind.

Gruppe 5 (mind. Klasse E 600)             Flächen, die mit hohen Radlasten befahren werden,
                                                             z.B. Häfen und Dockanlagen.

Gruppe 6 (Klasse F 900)                       Flächen, die mit besonders hohen Radlasten 
                                                             befahren werden, z.B. Flugbetriebsflächen.
                                                             

Entladung und Lagerung

Die Entladung kann mit dem leihweise erhält-

lichen Versetzgehänge erfolgen. Hierzu werden

zwei Haken mit Kette (nicht im Lieferumfang

enthalten) in die vorgesehenen Aussparungen 

gehängt und die beiden Füße des Versetzge-

hänges in der Schlitzrinne platziert (Schritt 1).

Es sollte sich möglichst genau in der Mitte der

Rinne befinden, um für eine optimale Lastvertei-

lung und Schwerpunkt zu sorgen. Anschließend

wird das Versetzgehänge langsam angehoben,

wodurch sich die beiden Trägerstangen um 90°

nach außen drehen. Das Versetzgehänge ist nun

verriegelt und kann die zu tragende Last sicher

aufnehmen (Schritt 2).
Gesamtansicht mit Kette

Angelieferte Produkte sind vor Entladung auf Vollständigkeit und ihren einwand-

freien Zustand zu kontrollieren. Der vertragsgemäß vereinbarte Zustand, sowie 

ggf. vorhandene Mängel, sind auf dem Lieferschein schriftlich zu quittieren. 

Spätere Reklamationen werden nicht akzeptiert.

Beschädigte Produkte sind auszusortieren und dürfen unter keinen Umständen 

eingebaut werden.

Anlieferung
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Entladung und Lagerung

Alternativ kann die Entladung mittels Bagger /

Radlader und einer Palettengabel erfolgen, die

Produkte werden auf Euro-Paletten bzw. Kant-

hölzern angeliefert. Hier ist darauf zu achten, 

dass keinerlei Ecken oder Kanten beschädigt

werden.

Ruckartige Belastungen (plötzliches Heben, 

Senken oder gar Fallenlassen) und Bewegungen,

welche die Produkte durch Reibung/Schleifen

beschädigen können, sind zwingend zu ver-

meiden.

Für die notwendige Zwischen- bzw. Einlagerung

empfehlen wir die Nutzung der mitgelieferten 

Lademittel (Paletten, Kanthölzer). Die Schlitz-

rinnen und Schächte müssen sowohl bei der 

Entladung als auch Lagerung immer vor gegen-

seitiger Berührung geschützt werden um bspw.

Abplatzungen zu vermeiden, ggf. sind Schutz-

maßnahmen in Form von Kantenschutz o.ä. 

zu treffen.

Schritt 2

Schritt 1

Klasse D 400 und E 600, Einbautyp I – Profil 15R + Klasse D 400 und E 600, Einbautyp I – Profil 20R und größer

60

Schlitzrinnen der Klassen D 400 und E 600, Typ I nach DIN EN 1433-4 benötigen kein lastabtragendes 

Fundament oder Ummantelung, um die auftretenden Lasten abzutragen. 

Ihre Auflagerung erfolgt auf einer Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton mit einer Höhe von mindestens 

10 cm, welche der Betongüte C25/30 oder höher zu entsprechen hat. Gegebenenfalls sind objektabhängig 

höhere Anforderungen bspw. bezüglich Frost-Tausalz-Beständigkeit zu beachten.

Die Schlitzrinnen sind auf einem nach ZTV E-StB frostfreien Untergrund zu gründen (Klassifikation von Bodengruppen

nach Frostempfindlichkeit F1; nicht frostempfindlich), Druckfestigkeit EV2  mind. 60 MN/m2.

Untergrund
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Klasse F 900, Einbautyp M – Profil 20R und größer

Die Rinnen müssen ca. 3 - 5 mm unterhalb des angrenzenden Belags eingebaut werden. 

Beim Einbau von Pflastersteinen als angrenzenden Belag ist ein Mindestabstand zum Rinnensystem zu beachten. 

Es ist unerlässlich, dass die Rinnen entlang der gesamten Unterseite vollflächig und vollständig auf dem Beton aufliegen. 

Nachträgliches Unterstopfen ist ausdrücklich nicht zulässig. Das Rinnensystem darf auf keinen Fall mit Verdichtungs-

geräten überfahren werden.

Schlitzrinnen der Klasse F 900, Typ M nach DIN EN 1433-4 benötigen als Auflager ein Stahlbetonfundament nach 

Vorgabe einer statischen Berechnung. 

Die Rinnen müssen ca. 3 - 5 mm unterhalb des angrenzenden Belags eingebaut werden.

Die einzelnen Rinnenelemente sind auf 2 - 3 cm hohe Abstandhalter zu setzen und auszurichten. Anschließend wird der 

entstandene Raum zwischen Fundament und Rinnenelementen mit einem fließfähigen Vergussmörtel, welcher frost- bzw. 

frosttausalzbeständig sein muss, vollflächig und vollständig ausgegossen. 

Wird der Ablauf der Entwässerungsschächte mit Betonfertigteilen nach DIN 4052 hergestellt, so sind diese entsprechend 

in das Fundament zu integrieren bzw. muss das Fundament so verbreitert werden, dass die Bewehrung Platz für den 

Schachtunterbau lässt, siehe auch DIN 4052-1 Punkt 10. 

Die Rinnen sind mit dem Versetzgehänge (Nutzung siehe ”Entladung und Lagerung“) zu verlegen. Vor dem Zusammen-

schieben der Elemente ist die Muffe zu säubern, anschließend wird das Gleitmittel satt auf das Spitzende aufgetragen,

dies geschieht von Hand unter Einsatz entsprechender PSA (Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk). 

Danach ist die am Versetzgehänge eingehängte Rinne vorsichtig an das bereits verlegte Element heranzuführen und 

mit diesem zusammenzuschieben. 

Die richtige Ausbildung der Stoßfugen ist zwingend zu beachten, sie sollten zwischen den Schlitzrinnen bzw. Schächten

ca. 8 - 10 mm betragen. Sofern Sie von uns Abstandhalter bezogen haben, werden diese vorab mit der selbstkle-

benden Rückseite auf die Seite mit dem Spitzende des zu verlegenden Betonelements geklebt. Pro Verbindung werden

4 Stück benötigt, wovon jeweils ein Stück an den äußeren Ecken des Betonelements angebracht wird.

Alternativ kann der korrekte Fugenabstand bspw. mit Kanthölzern umgesetzt werden, welche temporär für die Zeit des

Verlegens und Zusammenschiebens in den Stoßfugen der Elemente platziert werden. Verfugung der Stoßfugen siehe

Punkt ”Dehnfugen“. 

Ggf. ist die Flucht der Oberfläche erneut zu korrigieren bzw. anzupassen. 

Beim Profil 15R muss der korrekte Sitz der Keilgleitdichtung überprüft werden. Alle anderen Profile verfügen über eine

integrierte Dichtung, bei denen ein Verrutschen ausgeschlossen ist.

Einbau
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Dehnfugen / Verfugen

Nach der Verlegung

Einbau nach Klasse D 400 und E 600, Typ I, Profil 15R – in Asphalt oder Beton

Die Rinnen dürfen vor der Fertigstellung des angrenzenden Belags nicht befahren werden. Ein Überfahren mit sämtlichen

Gerätschaften zum Zwecke der Bodenverdichtung ist ausdrücklich nicht zulässig. Zudem muss darauf geachtet werden,

dass diese nicht zu nah an das Rinnensystem herangeführt werden.

      

Zur Vermeidung des Einwirkens von potenziell auftretenden Kräften der angrenzenden Verkehrsflächen auf das Schlitz-

rinnensystem (z.B. durch temperaturbedingte Ausdehnungen) sind entsprechende Dehnfugen vorzusehen. Die Dimensio-

nierung der Dehnfugen ist zwingend objektabhängig zu berechnen und zu berücksichtigen. Generell müssen Dehnfugen

entlang der gesamten Rinnenlänge mindestens von der Ober- zur Unterkante der Rinnen verlaufen. Die Fugen sind

durchgehend mit geeigneten PE-Hartschaumplatten (oder gleichwertig) zu füllen, welche auftretende Horizontalkräfte

komplett aufnehmen und vom Rinnensystem fernhalten müssen. 

Bei Bedarf können die Stoß- und Längsfugen mit einem geeigneten Fugendichtstoff, sowie einer PE-Rundschnur für die

Stoßfugen, verfüllt werden. Es ist darauf zu achten, dass es sich um einen flexiblen Fugendichtstoff handelt, welcher die

kleinen temperaturbedingten Längsbewegungen des Rinnensystems dauerhaft aufnehmen kann.
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Einbau nach Klasse D 400 und E 600, Typ I, Profil 15R – in Pflaster

Einbau nach Klasse D 400 und E 600, Typ I, Profil 20R und größer – in Asphalt oder Beton

Einbau nach Klasse F 900, Typ M, Profil 20R und größer – in Asphalt oder Beton

VERLEGEHINWEISE
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63Wir behalten uns jegliche Änderungen 
ohne vorherige Ankündigung vor.

Stand: November 2022
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Meichle+Mohr GmbH

• Werk Immenstaad
• Werk Radolfzell
• Werk Engen
• Werk Tettnang

• Werk Konstanz
• Werk Überlingen
• Hafen Kressbronn
• Aushubdeponie Markelfingen

Ansprechpartner: Herr Greising

Tel.  0 77 38 / 921 – 12 
andreas.greising@meichle-mohr.de

Herr Iberl  

Tel.  0 75 45 / 93 18 – 11 
alfred.iberl@meichle-mohr.de

Fertigbeton | Kies | Sand | Splitt
Kalkstein | Kalkschotter | Aushubannahme
Recyclingmaterial | Fuhrpark | Hafen

Herr Gilly   

Tel.  0 77 38 / 921 – 14 
Fax  0 77 38 / 921 – 22
hans-peter.gilly@meichle-mohr.de

J. Wintermantel GmbH & Co. KG

• Werk Donaueschingen
• Werk Reiselfingen
• Werk Grimmelshofen
• Aushubdeponie Bräunlingen

Fertigbeton | Kies | Sand | Splitt 
Kalkstein | Kalkschotter | Aushub-
annahme | Recyclingmaterial
Fuhrpark

Geisinger Kalkstein Schotterwerk GmbH & Co. KG

• Kalksteinwerk Geisingen
• Tongrube Geisingen

Ansprechpartner: Herr Greising

Tel.  0 77 38 / 921 – 12 
andreas.greising@meichle-mohr.de

Ansprechpartner: Herr Greising

Schotter
Tel.  0 77 38 / 921 – 12 
andreas.greising@meichle-mohr.de

Herr Tobias Mohr

Düngekalk, Mehle, Sackware
Tel.  0 75 45 / 93 18 – 42
tobias.mohr@meichle-mohr.de

Splitt | Kalkstein | Kalkschotter
Ton | Aushubannahme

Kalksteinwerk Schleith GmbH

• Kalksteinwerk Eigeltingen

Ansprechpartner: Herr Greising

Tel.  0 77 38 / 921 – 12 
andreas.greising@meichle-mohr.de

Splitt | Kalkstein
Kalkschotter

Kiesgesellschaft Karsee GmbH & Co. KG

• Werk Amtzell

Ansprechpartner: Herr Iberl

Tel.  0 75 45 / 93 18 – 11 
alfred.iberl@meichle-mohr.de

Kies | Sand | Splitt | Aushub-
annahme | Recyclingmaterial

KWV Jurasteinwerke GmbH & Co. KG

• Werk Emmingen-Liptingen

Splitt | Kalkstein | Kalkschotter
Kalksteinsande | Kalkstein-
mehle | Aushubannahme

Ansprechpartner: Herr Kienzler

Tel.  0 77 38 / 92 91– 12
edgar.kienzler@kieswerk-schray.de

Kieswerk Schray GmbH & Co. KG

• Werk Steißlingen

Kies | Sand | Splitt
Aushubannahme | Recyclingmaterial

Ansprechpartner: Herr Brandes

Tel.  +41 7 16 66 / 6155

Fertigbeton | Kies | Sand | Splitt
Kalkstein | Kalkschotter

Ansprechpartner: Herr Greising

Kies, Sand, Schotter
Tel.  07 71 / 8 32 24 – 0
andreas.greising@meichle-mohr.de

Kies & Beton Seegau Tägerwilen AG

• Werk Tägerwilen (Schweiz)
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Ansprechpartner: Frau Strobel

Betonwaren, Pflaster
Tel.  0 74 24 / 97 97 – 21
sandra.strobel@holpp.de

Herr Hauff

Betonwaren, Schlitzrinnen
Tel.  0 74 24 / 97 97 – 25
joachim.hauff@holpp.de

Schlitzrinnen | Betonpflaster
Betonwaren | Fuhrpark

BBO GmbH & Co. KG

• Steißlingen
• Konstanz
• Immenstaad

Ansprechpartner: Herr Wohlhüter

Tel.  0 77 38 / 92 91 – 51
info@bbo-recycling.de

Recyclingmaterial | Annahme-, Auf-
bereitungs- und Verkaufsstandorte

Schlitzrinnen & Schächte

Betonpflaster & Betonwaren

Fertigbeton

Kies, Sand, Splitt

Kalksteinmehl, Kalksteinsand

Kalkschotter, Kalksplitt

Aushubannahme

Recyclingmaterial

Ton

Betonpumpen & Spedition

Hafen

Adolf Birsner Spedition und Betonpumpenverleih GmbH & Co. KG

• Singen

Ansprechpartner: Herr Wikenhauser

Tel.  0 77 31 / 87 62 – 0
wikenhauser@birsner-singen.de

Spedition | 
Betonpumpenverleih

W. Holpp Betonwaren GmbH & Co. KG

• Werk Aldingen
• Werk Donaueschingen

Betonwaren GmbH & Co. KG

Unsere Standorte
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Betonwaren GmbH & Co. KG

Tel.        0 74 24 / 97 97 – 0
E-Mail  info@holpp.de
www.holpp.de

Folgen Sie dem 
QR-Code auf

unsere Homepage:

Alle in diesem Katalog aufgeführten Informationen 
(Beschreibungen, Daten, Maße, Zeichnungen, usw.) 
wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammen-
gestellt und geprüft, für Druckfehler und Irrtümer über-
nehmen wir keine Haftung.
Jegliche Änderungen und Erweiterungen behalten wir
uns, ohne vorherige Ankündigung, jederzeit vor. 

Werk:

Pfohrener Straße 52
D – 78166 Donaueschingen
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